
BiorTG 200
для протяжки кабеля  
тяжелого и средней тяжести

Технические характеристики
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500 г
LB-26004 LB-26006

1 кг
LB-26008

5 кг

Способ применения
Выдавить в кабель-канал некоторое количество гель-смазки, 
при монтаже смазывать поверхность кабеля гелем, выдавли-
вая его ручным или механизированным способом на кабель 
или пучок проводов непосредственно перед заправкой 
в кабель-канал. 

Для протяжки тяжелых силовых кабелей, кабелей средней 
тяжести, тросов и пучков арматуры. Подходит для монтажа ме-
ханизированным способом на высокой скорости. Благодаря по-
лимерным загустителям смазка имеет высокую несущую способ-
ность и позволяет кабелю легко скользить даже на протяженных 
участках и в уже наполненных кабель-каналах. 
BiorTG-200 разработан специально для монтажных работ.  
Легко и без образования капель наносится на кабель, обладает 
отличной адгезией и высокими антифрикционными свойствами, 
безопасен для кожи человека. Диапазон рабочих температур 
от –5 °C до +40 °C. Изготовлен на водной основе, легко смывается, 
не образует пятен, пригоден для использования с большинством 
типов оболочек кабеля.
Применяется при затягивании кабелей большого сечения, тросов 
и арматуры. Гель совместим со смазками других производителей.
Уменьшает тяговое усилие и защищает кабель от механических 
повреждений в процессе его монтажа.
Гель-смазка нетоксичен и биологически разлагаем, не агресси-
вен к изоляции и пластиковым трубкам. 
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Оптимальный температурный 
режим хранения изделий, °С –30 °С до +25 °С

Оптимальный температурный 
режим изделий перед началом 
их использования, °С

+1 °С до +35 °С

Оптимальный температурный 
режим окружающего воздуха 
для проведения работ, °С

–5 °С до +40 °С

Материал основы полимерный гель  
на водной основе

Цвет прозрачный
Применение протяжка кабеля
Совместимость с RoHS ЕС да

Консистенция густой, плавно текучий,  
обладает высокой адгезией

Форма выпуска гель

Особенности  
применения

для протягивания/затягивания 
кабелей (силовых, телефонных, 
контрольных, сигнализационных 
и т. п.), тросов и проводов 
в кабельные каналы и трубы;
для монтажа силовых кабелей 
механизированным способом 
путем пневмозадувки


